Fjarrakneverk

Rakneverk med LCD display H7-BM1
4 pulsingangar

Anvandningsomrade

Fjarrakneverket H7-BM1 anvénds for avléasning av upp till 4 svdravlasta varm- och kallvattenméatare
med pulsutgdng.

Med rakneverket tryckknapp kan man latt férflytta sig mellan dom olika matarnas aktuella matar-
stallning.

Rékneverket stromforséris med ett 1angtidsbatteri.

Man kan latt utan speciell programvara konfigureras rakneverket med varje vattenmatares matar-
stallning och pulstal.

Funktionsbeskrivning

Vattenmétarens pulsutgdng kopplas till en av dom 4 pulsingdngarna.

Den aktuella vattenmaétarens puls och matarstdlining konfigureras for respektive pulsingédng

(1 t.o.m. 4) med hjélp av tryckknappar pé rakneverkets insida.

Med hjalp av tryckknappen pa rakneverkets front kan man latt forflytta sig mellan varje pulsingang
och den aktuella matarstallningen.

Teknisk specifikation

Byggmatt
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Rakneverk med LCD display H7-BM1

Tekniska data

Pulsingangar Max 4 st.

Visning m3 | 4 heltal & 3 decimaler
Stallbara pulstal liter |1, 10,100, 1000 eller 2.5, 25
Stromférsorjning Litiumbatteri, 8 ars livslangd
Tathetsklass IP54

Byggmatt mm |89 x 73 x 42

Montage Vaggmontage 2 skruvar g 6
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